
TDKラムダ株式会社

DL9125-2400JL（2400VA）

DL9125-2400JL

LEVEL

9

ハードウェア機能 ソフトウェア機能

接点方式 
通信機能 

シリアルデータ 
通信機能 

Xスロット 
通信機能 

負荷セグメント 
（セグメント数2） 

LED表示 ラックマウント 
2U

正弦波出力 UL1778取得 VCCI Class A 
適合 

増設バッテリ ネットワーク 
プロテクタ 

自動シャットダウン 
機能 

負荷セグメント 起動遅延機能 スケジュール 
運転 

ログ機能 
（イベント） 

ログ機能 
（計測値） 

警告通知機能 
（メール送信） 

警告通知機能 
（モデムコマンド送信） 

警告通知機能 
（ユーザコマンド実行） 

省スペースに高性能を凝縮

・2400VA／1680Wを2Uで出力
・高効率常時インバータ給電方式
・運転、給電の切り換え無瞬断出力

フレキシブルな設置、運用

・ラックマウント、タワー設置の両方に対応※1

・ラックマウント時2Uの高出力密度
・増設バッテリによるバックアップ時間拡張
・バッテリホットスワップ機構による無停止交換※2

※1 タワー設置用の台座セットおよびラック取付用のフランジは標準添
付です。（EIA/JIS対応）
EIA規格ラック対応の専用ラックマウントレールは別売りです。

※2 バッテリ交換については弊社までお問い合わせください。

業界クラストップの最高出力密度！
2Uサイズで2400VA/1680W登場! 2U

2400VA
1680W

■主な用途
サーバー、コンピュータ、ネットワークシステム、ストレージシステム、
その他、瞬断、ノイズ、周波数変動、高調波歪み等をきらう機器に最適。

＊台座セットによるタワー設置可能。
台座セットは標準添付。

停電 電圧サグ 電圧サージ 電圧低下 過電圧 商用電源ノイズ 周波数変動 スイッチングノイズ 高調波歪み 

DL3115・DL3120シリーズ DL5115・DL5107シリーズ DL9125・DL9126・DL9127・DL9145シリーズ 

TDKラムダ オンラインUPS
（常時インバータ給電方式）

対応

Ver.4

RoHS
指令
対応

・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能
・急速充電、フロート充電、充電休止の3ステージ
充電制御
・バッテリ状態監視機能（充電休止中）
・オートリターン機能付自動バイパス内蔵
・REPO：緊急出力停止用ポート装備
・リモートOn/Off機能搭載
・拡張可能な通信機能：X-slotオプションに対応
・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載
・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御

セーフティ

・UL1778認定品
・VCCI ClassA適合品

オンライン対応のインテリジェント


